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Dans le brevet principal, du 27 mars 1953 on a 
decrit un nouveau moteur actionne par un fluide 
sous pression, liquide ou gazeux, qui se caracteri- 
sait en ce q.u'un rotor tournant dans un cylindre 
etanche comportait sur chacune de ses faces une 
gorge annulaire formant avec le flasque du cylin- 
dre en contact avec le rotor, une chambre annulaire 
qui etait divisee en deux par la presence sur cha- 
que flasque de deux extensions diametralement 
opposees s'etendant jusqu'au fond de la gorge. 

Des pistons ou palettes, de section rectangulaire 
par exemple, pouvaient se mouvoir transversale- 
ment dans des logements borgnes du fond des 
gorges annulaires et etaient soumis soit a Taction 
de ressorts, soit a une pression arriere obtenue par 
une derivation appropriee du fluide moteur pour 
s'appliquer contre les flasques du cylindre. 

Les extensions comportaient du cote oppose au 
sens de rotation prevu, une rampe a 45° par exem- 
ple, lesdites rampes s'etendant de la paroi du flas- 
que jusqu'au fond de la gorge annulaire. 

Une admission de fluide sous pression etait pre- 
vue a proximite de chaque extension du cote oppose 
a sa rampe et un orifice de refoulement etait prevu 
vers le haut de ladite rampe. 

La presente addition qui conserve le meme prin- 
cipe que le brevet, a savoir : pistons ou palettes 
lateraux cooperant avec des extensions fixes se 
caracterise essentiellement par une modification de 
l'alimentation qui au lieu de se faire lateralement 
par les flasques du moteur, se fait par ttnterieur 
des palettes. 

Cette modification est rendue possible par la dis- 
position de deux palettes dans un meme logement 
transversal du rotor avec ressort interpose entre 
elles. 

Le fluide sous pression, huile par exemple, est 
amene entre les deux palettes par un orifice de la 
jante du rotor et un canal du stator relie au reser- 
voir d'huile sous pression. 


Selon un mode de realisation, chaque gorge an- 
nulaire du rotor ne comporte plus que deux palettes 
diametralement opposees et n'est interrompue que 
par une seule extension. Les extensions des deux 
gorges sont disposees en regard Tune de l'autre. 

Le canal du stator s'etend sur environ 180° a 
partir du cote de l'extension oppose a sa rampe. 

En outre, chaque palette presente un trou longi- 
tudinal borgne debouchant, d'une part, a 1'arriere, 
c'est-a-dire vers le ressort et, d'autre part, dans un 
trou perpendiculaire debouchant sur le cote de la 
palette oppose au sens de rotation. 

De ce fait, pour chaque cote du rotor une palette 
est motrice pendant environ 180° tandis que l'au- 
tre refoule l'huile jusqu'a un orifice de refoulement 
place a 1'origine de la rampe de l'extension puis 
cette deuxieme palette devient motrice a son tour 
tandis que la premiere refoule et ainsi de suite. 

Enfin, pour permettre un refoulement total de 
l'huile. ou autre, la rampe de l'extension comporte 
une creusure centrale allant de sa base a son som- 
met. 

Sur le dessin annexe auquel on se refere k titre 
d'exemple seulement : 

La figure 1 est une elevation-coupe du moteur; 

La figure 2 est une coupe verticale effectuee par 
la ligne brisee a-a de la figure 1; 

La figure 3 est une coupe horizontale effectuee 
par la ligne b-b de la figure 1; 

La figure 4 est une coupe effectuee par la ligne 
courbe c-c de la figure 2 et redressee; 

La figure 5 est une vue de detail, a plus grande 
echelle. 

En se reportant au dessm 20 est le stator et 21 le 
rotor sur lequel est clavete 1'arbre 22. 

La jante 23 du rotor 21 comporte de chaque cote 
une gorge 24, 25. 

Les gorges annulaires 24 et 25 sont reliees par 
deux ouver'ures 26, ou logements, de section rec- 
tangulaire diametralement opposees dans chacune 
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desquelles peuvent coulissei deux palettes 27-28, 
27'-28 / comportant entre elles un ressort 29 les 
repoussant contre les flasques 30. 

Chacun des flasques 30 presente une extension 
31. Les deux extensions sont placees en regard 
Tune de 1'autre. 

Elles s'etendent chacune jusqu'au fond de la 
gorge annulaire correspondante pour y former une 
solution de continuing Elles comportent a Poppose 
du sens de rotation une rampe 32 s'etendant du 
flasque jusqu'au fond de la gorge annulaire. 

Le stator 20 presente dans le plan median et sur 
sa paroi interne une gorge 33 s'etendant depuis les 
extensions 31, cote oppose a leur rampe, sur envi- 
ron 180° dans le sen? de la rotation (fleche F, 
fig- 2). 

En outre, deux trous 34 de la jante du rotor per- 
mettent de relier la gorge 33 aux chambres formees 
entre chaque paire de palettes. 

Enfin, chaque palette est percee longitudinale- 
ment en 34 d'un trou s'etendant depuis son extre- 
mite soumise a Taction du ressort 29 jusqu'a un 
trou 35 (fig. 4) debouchant sur le cote de la palette 
oppose au sens de rotation. 

L'arrivee du fluide sous pression dans la gorge 
33 se fait par une canalisation 36 tandis que le 
refoulement se fait par un orifice 37 place a la base 
de la rampe 32 de l'extension 31. 

Pour permettre le refoulement total du fluide la 
rampe 32 presente une creusure 38 allant du flas- 
que jusqu'a la gorge annulaire. 

En partant de la position de la figure 2 le fonc- 
tionnement du moteur est le suivant : 

Des l'ouverture de l'admission du fluide sous 
pression, celui-ci sort des trous 35 des palettes 27- 
28 et emplissant l'espace compris entre celles-ci 
et les extensions 31. repousse lesdites palettes dans 
le sens dextrorswn tandis que les palettes 27'-28' 
refoulent par les orifices 37 le fluide contenu entre 
elles et les rampes 32 des extensions 31. 

Les palettes 27-28 sont repoussees par le fluide 
jusqu'a ce que le trou 34 les alimentant depasse 
1'extremite 33' de la gorge 33. 

Pendant ce temps les palettes 27'-28' out acheve 
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le refoulement du fluide puis, repoussees par les 
rampes 32, elles se sont escamotees dans leur loge- 
ment en comprimant leur ressort 29 puis sont res- 
sorties brusquement en ecbappant l'arete 31' de 
l'extension 31. 

Elles ont repris la place des precedentes qui de- 
viennent refoulantes et le cycle recommence. 

II y a lieu de noter que 1'appareil decrit peut 
fonctionner en pompe rotative aspirante et refou- 
lante si on actiomie 1'axe du rotor, 1'aspiration se 
faisant par le canal 36 et le 1 refoulement par ceux 
37. 

Bien entendu, la presente addition s'etend a 
toutes variantes de forme, matiere et dimensions. 

RESUME 

Premier certificat d'addition a la demande de 
brevet d'invention, n° P.V. 645.428, du 27 mars 
1953, ayant pour titre : « Nouveau moteur actionne 
par un fluide, sous pression, liquide ou gazeux », 
caracterise en ce que : 

1° L'alimentation en fluide sous pression se fait 
par l'interieur des palettes; 

2° Un logement reliant les deux gorges annu- 
laires du rotor regoit deux palettes avec ressort in- 
terpose entre elles pour les repousser contre les 
flasques du moteur; 

3° La jante du rotor comporte un trou place 
dans son plan median communiquant avec la cham- 
bre comprise entre deux paires de palettes, et pou- 
vant communiquer avec une gorge d'admission du 
fluide creusee a l'interieur du stator et s'etendant, 
depuis le cote d'une extension oppose a sa rampe, 
sur environ 180° si Ton emploie seulement deux 
paires de palettes diametralement opposees; 

4° La rampe de ^extension comporte une creu- 
sure allant de sa base a son sommet et permettant 
un refoulement complet du fluide; 

5° H peut fonctionner en pompe si on corn- 
man de son rotor. 

Lows-Fehdinand BOUR. 
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